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Блок 3. Прогноз по данным сейсморазведки. 
В рамках данного блока выполняется прогноз целе-
вых параметров по всему набору сейсмических дан-
ных с использованием метода «ближайших соседей» 
на основе поискового кластерного дерева решения, 
созданного в предыдущем блоке. 

Весь набор сейсмических данных, который ис-
пользовался при формировании обучающей выбор-
ки, подается на вход кластерного дерева решений. 
В  пределах заданного пользователем временного 
окна (целевого интервала) сейсмический отклик в 
каждой трассе входного набора сравнивается с сейс-
мическими откликами в каждом кластере поисково-
го дерева решений. Процесс сравнения начинается с 
корневого узла и заканчивается одним из «листьев» 
дерева. В результате сейсмическому отклику присва-
ивается значение целевого прогнозного параметра в 
соответствии с парами обучающей выборки (рис. 4).

Если во входных сейсмических данных присут-
ствует отклик, имеющий низкую степень подобия с 
откликами из обучающей выборки и, соответствен-
но, не использующийся в кластеризации при созда-
нии дерева решений, то такой отклик помещается в 
отдельный неразмеченный кластер. Все последую-
щие отклики, имеющие сходство с откликом из не-
размеченного кластера, добавляются в этот кластер. 
В противном случае создается новый неразмеченный 
кластер со следующим порядковым номером. Таким 
образом происходит дообучение, и эти новые класте-
ры могут быть добавлены в процесс распознавания 
образов и прогноза целевых параметров по всему на-
бору сейсмических данных.

ОПРОБОВАНИЕ НА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Опробование предложенного алгоритма иерархи-
ческих нейронных сетей было выполнено на одном 

из месторождений Красноленинского свода Западной 
Сибири. В качестве целевого объекта рассматрива-
лись терригенные отложения викуловской свиты 
верхнеаптских-нижнеальбских отложений нижнего 
мела. Нефтеносность свиты связана с мелководно- и 
прибрежно-морскими песчаниками пластов ВК1, ВК2–3, 
имеющими линзовидное строение. Залежи нефти яв-
ляются недонасыщенными и характеризуются об-
ширными переходными водонефтяными зонами и 
повышенным водосодержанием пород, что приводит 
к высокой обводненности при эксплуатации место-
рождений и низкой подтверждаемости начальных 
геологических и извлекаемых запасов нефти [Медве-
дев, 2010; Шубин и др., 2020].

Разработка викуловской свиты ведется более 30 
лет, в результате чего накоплен огромный массив 
геолого-геофизической информации, включая прове-
денные сейсморазведочные работы и тысячи пробу-
ренных скважин. Несмотря на это, примеров исполь-
зования результатов количественной интерпретации 
данных сейсморазведки не так много, так как основ-
ным критерием для бурения скважин является 
структурный план (рис. 5, а). Поэтому наличие ог­
ромных объемов сейсмической и скважинной инфор-
мации в пределах Красноленинского свода является 
настоящим вызовом не только для стандартных под-
ходов количественной интерпретации данных сейс-
моразведки, но и для поиска перспективных неструк-
турных нефтегазоносных объектов при помощи ней-
ронных сетей.

На изучаемом месторождении имеются 3D сейс-
мические данные во временной и глубинной обла-
стях, обработанные с использованием подхода ин-
терпретационного сопровождения. Общая площадь 
сейсмической съемки составляет около 1700 км2, 
проектная кратность равна 72. Также на месторожде-
нии пробурено более 1500 скважин, в 1250 из кото-

Рис. 4. Пример прогноза пористости иерархической нейронной сети по сейсмическим данным.
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рых посчитаны эффективные нефтенасыщенные тол-
щины, а в 37 выполнена детальная поточечная 
интерпретация ГИС с непрерывной оценкой нефтена­
сыщения в изучаемом интервале (см. рис. 5). Часть 
викуловской свиты на месторождении осложнена 
врезанной речной долиной (ВК2–3врез), отложения ко-
торой также нефтенасыщены (см. рис. 5, б).

Необходимо уточнить, что опробование описывае-
мого метода иерархических нейронных сетей было 
выполнено по всей площади сейсмической съемки. 
Однако из соображений конфиденциальности резуль-
таты в данной работе показаны в ограниченной обла-
сти, выделенной полигоном на рис. 5, с измененной 
геометрией съемки.

Основным целевым параметром для нейросетево-
го прогноза на изучаемом месторождении является 
нефтенасыщение порового пространства коллекто-
ров викуловской свиты. Стоит отметить, что прогноз 
флюидонасыщения по данным сейсморазведки зача-

стую невозможен из-за множества факторов, вклю-
чающих жесткость минерального скелета, низкую 
пористость пород-коллекторов и близкие по значени-
ям упругие свойства нефти и воды. Вместе с тем в 
работе [Шубин и др., 2023] авторы показали влияние 
нефтенасыщения в интервале викуловской свиты на 
динамику волновой картины, выраженной наличием 
регрессионной связи эффективных нефтенасыщенных 
толщин со значениями амплитуд волнового поля для 
дальних удалений. Это создает предпосылки для про-
гноза нефтенасыщения по сейсмическим данным на 
всей площади исследования, в том числе с использо-
ванием нейронных сетей.

Обучающая выборка для описываемого в этой ста-
тье алгоритма иерархических нейронных сетей 
включает непрерывные кривые нефтенасыщения, по-
лученные в 30 скважинах после детальной интерпре-
тации данных ГИС (7 скважин использовались в ка-
честве «слепых»), как прогнозный параметр, а также 

Рис. 5. Структурные карты пластов викуловской свиты изучаемого месторождения с нанесенным контуром эталонного 
участка данных сейсморазведки: а – по кровле пласта ВК1; б – по кровле пласта ВК2–3, осложненного отложениями вре-
занной речной долины. Здесь и на рис. 7 синие точки показывают положения скважин на площади. 
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наборы частично-кратных сумм со значениями сред-
них углов 5°, 15°, 25°, 35° и 45°, их амплитудные, ам-
плитудно-частотные атрибуты и рассчитанные AVO-
атрибуты (Amplitude Variation with Offset – зависи-
мость изменения амплитуд отраженных волн от 
удаления) (интерсепт и градиент) как сейсмический 
отклик (см. рис. 1, блок 1). Для обучения иерархиче-
ских нейронных сетей использовался алгоритм клас-
сификации Kohonen 1D с 30 «ближайшими соседями». 
Количество скрытых слоев соответствовало 5 с 15 
нейронами на каждом скрытом слое. 

Одной из основных проблем использования ней-
ронных сетей при количественной интерпретации 
сейсморазведки является геологическое обоснование 
полученного прогноза. Зачастую математические 
оценки результата нейронных сетей показывают вы-
сокую степень и достоверность прогноза. Однако 
геологически осмыслить и интегрировать получен-
ный результат в имеющуюся геологическую модель 
достаточно проблематично. Поэтому для сравнения 
и верификации предложенного иерархического ней-

росетевого прогноза был использован результат 
оценки нефтенасыщения, полученный на изучаемом 
месторождении с использованием методики петро­
упругой инверсии [Шубин и др., 2020]. Стоит отме-
тить, что петроупругая инверсия применялась авто-
рами с тем же набором сейсмических и скважинных 
данных, на которых выполнялось опробование ие-
рархических нейронных сетей. Полученные сейсмо-
геологические результаты были доложены и защи-
щены в компаниях-недропользователях, а также 
представлены в научных публикациях [Шубин и др., 
2020, 2023; Shubin et al., 2022].

На рисунке 6 показано сопоставление разрезов 
нефтенасыщения, рассчитанных с помощью иерар-
хических нейронных сетей (см. рис. 6, а) и апостери-
орного среднего нефтенасыщения, полученного по 
методике петроупругой инверсии (см. рис. 6, б). 
Скважины, представленные на разрезах, в прогнозах 
обоих подходов не участвовали и использовались 
только в качестве проверочных («слепой тест») для 
верификации полученных результатов. 

Рис. 6. Разрезы прогнозов нефтенасыщения, проходящие через «слепые» скважины: а – по результату иерархических 
нейронных сетей; б – по результату петроупругой инверсии. Здесь и на рис. 8 номера скважин на схеме соответствуют 
номерам скважин на разрезе. Вокруг скв. 7 указан контур полигона, по которому разрешена публикация результатов. 
Подробнее см. в тексте.
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На рисунке 7 представлены карты средних значе-
ний нефтенасыщения в интервалах ВК1–ВК2–3, также 
рассчитанные по двум рассматриваемым методам.

Сравнения, приведенные на рис. 6, 7, показывают 
геологическую схожесть полученных результатов, 
что говорит об эффективности применения предло-
женного алгоритма иерархических нейронных сетей 
для решения поставленных геологических задач по 
данным сейсморазведки. Детальное сопоставление 
прогнозов нефтенасыщения, полученных по обоим 
рассматриваемым методам, в местах положения про-
верочных («слепых») скважин показано на рис. 8. Для 
более наглядного сравнения результаты приведены в 
едином масштабе. Анализ показал, что оба метода 
дали сопоставимые по ошибкам и точности результа-
ты прогноза: общий коэффициент корреляции петро­

упругой инверсии составил 0.66, иерархических ней-
ронных сетей – 0.71.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты опробования предложенного алгорит-
ма на модельных и реальных данных показали, что 
иерархические нейронные сети являются достаточно 
эффективным и быстрым инструментом количе-
ственной интерпретации данных сейсморазведки. 

Применение иерархических нейронных сетей на 
одном из месторождений Красноленинского свода 
Западной Сибири показало, что полученные резуль-
таты достаточно схожи с результатами петроупругой 
инверсии по количественным оценкам нефтенасы-
щения (см. рис. 8) и латеральным геологическим де-

Рис. 7. Структурные карты пластов викуловской свиты: по кровле пласта ВК1 (а); по кровле пласта ВК2–3, осложненного 
отложениями врезанной речной долины (б). Карты средних значений нефтенасыщения в интервалах ВК1–ВК2–3: по ре-
зультату петроупругой инверсии (в); по результату иерархических нейронных сетей (г).
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талям (см. рис. 6). Тем не менее значительным преи-
муществом разработанного алгоритма является ско-
рость вычисления прогноза. Например, время расчета 
по всей изучаемой площади (1700 км2) в интервале 
викуловской свиты составило примерно 1 ч 30 мин. 
Расчет только петроупругой инверсии по имеющимся 
кубам акустического импеданса и отношения vP/vS со-
ставляет около 2 сут. Вычисления выполнялись на ра-
бочей станции со следующими характеристиками: 
Intel Xeon CPU E5-2667 v4 3.20GHz, RAM 192 Gb, 
Nvidia Tesla M60x2. 

Для более наглядного сопоставления этапы вы-
полнения прогноза предложенного алгоритма иерар-

хических нейронных сетей и метода петроупругой 
инверсии представлены в таблице.

Также стоит отметить, что количество этапов при 
выполнении прогноза с использованием иерархиче-
ских нейронных сетей значительно меньше, чем в 
классических методах динамической интерпретации 
сейсморазведки. Это существенно снижает вероят-
ность субъективной человеческой ошибки в процессе 
нейросетевого прогноза по сравнению с такими мно-
гоэтапными методами, как сейсмическая амплитуд-
ная и петроупругая инверсии (см. таблицу).

Помимо направления количественной интерпре-
тации сейсморазведки, предложенный метод иерар­

 Сопоставление этапов получения прогноза с использованием петроупругой инверсии и иерархических нейронных сетей

№ п/п Этапы выполнения прогноза Петроупругая инверсия Иерархические нейронные сети

1 Построение объемной литолого-петрофизической модели по 
данным ГИС

+ +

2 Анализ петроупругих связей + +
3 Петроупругое моделирование +

↓4 Выполнение сейсмической синхронной инверсии +
5 Инверсия параметров петроупругой модели +
6 Петроупругая инверсия/нейросетевой прогноз + +
7 Интерпретация полученного результата + +

П р и м е ч а н и е . Стрелка обозначает пропуск этапов, «+» – этап выполнять необходимо.

Рис. 8. Сопоставление прогнозов нефтенасыщения, полученных с помощью петроупругой инверсии и иерархических 
нейронных сетей, в проверочных («слепых») скважинах в едином общем масштабе. 1 ― результат петроупругой инвер-
сии, 2 ― результат применения иерархических нейронных сетей. R ― коэффициент корреляции, усл. ед. Врез. ― обо-
значение стратиграфической отбивки, соответствующей врезанной речной долине.
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хических нейронных сетей может быть использован 
в областях науки, отличных от нефтегазового секто-
ра. Например, метод также тестировался и в задачах 
распознавания рукописных символов на известном 
наборе данных MNIST (Modified National Institute of 
Standards and Technology, США). База данных MNIST 
содержит 60 000 изображений рукописных символов 
с размером 28 × 28 пикселей для обучения и 10  000 
изображений для тестирования. Построение выпол-
нялось по обучающему набору символов поискового 
кластерного дерева решений, которое использова-
лось для поиска подобных изображений из тестового 
набора. В случае использования полного массива об-
учения без разделения на кластеры, время поиска 
ближайших соседей составляло 80.41 мин с ошибкой 
распознания 369 символов (3.69 %) для всех тестиру-
емых символов. После построения поискового кла-
стерного дерева решений, состоящего из десяти кла-
стеров на каждом уровне и с глубиной дерева до пяти 
уровней, прогноз по тестовому набору выполнялся 
0.12 мин, что в результате быстрее в 670 раз! Однако 
выросла и ошибка распознавания до 564 символов 
(5.64 %) из-за неоднозначности деления на кластеры.

Заключение 

Представленный в работе алгоритм иерархиче-
ских нейронных сетей является эффективным ин-
струментом количественной интерпретации данных 
сейсморазведки, который может быть использован 
как альтернатива или дополнение к классическим 
технологиям интерпретации при решении сложных 
геологических задач. Основные преимущества алго-
ритма заключаются в высокой скорости обучения, 
определении сейсмогеологических объектов с низ-
кой степенью подобия, способности к генерализации 
и дообучению.

По сравнению с такими многоэтапными метода-
ми, как сейсмическая амплитудная инверсия и пет­
роупругая инверсия, применение иерархических 
нейронных сетей позволяет выполнять одношаговые 
вычисления без использования целого ряда сложных 

программных комплексов для получения промежу-
точных результатов. Это существенно снижает вре-
менные затраты при расчете целевых геолого-геофи-
зических параметров, вероятность накопления оши-
бок при переходе от одного этапа количественной 
интерпретации к другому, а также повышает эффек-
тивность получаемого прогноза свойств коллекторов 
нефти и газа по скважинным и сейсмическим данным.
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