
IP_Seismic  

 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория Приезжева»  

 

 

Пакет программ по интеллектуальной 
интерпретации сейсмических и скважинных 
данных на основе нейронных сетей и машинного 
обучения 

 
 

Инструкция по инсталляции 
 

 
 

 
 

 

 

 

Copyright 2019, ООО «Лаборатория Приезжева». Все права защищены. 

Этот документ содержит конфиденциальную и служебную коммерческую тайну ООО  

«Лаборатория Приезжева» и не могут быть скопированы или сохранены в информационно-

поисковой системы, переданной, используемой, распространять, переводить или 

передавать в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, 

полностью или частично без письменного разрешения владельца авторских прав. 

 



 

 
Содержание 

 
 

 
1. Введение .............................................................................................................................................................. 2 

2. Требования к вычислительному оборудования .............................................................................................. 2 

3. Требования к системному программному обеспечению ............................................................................... 3 

4. Инсталляция ......................................................................................................................................................... 3 

5. Деинсталляция .................................................................................................................................................... 4 

6. Служба поддержки ............................................................................................................................................. 4 

 
 
 

 

1. Введение 
 

Инверсионно-прогнозной пакет программ IP_Seismic предназначен для глубокой 

качественной и количественной интерпретации данных сейсморазведки совместно со 

скважинными данными. 

Применяются современные технологии сейсмической инверсии, машинного обучения 

(нейронные сети, линейные и нелинейные регрессии, классификация и алгоритмы проекции 

многомерного пространства в 3-х мерное с RGB визуализацией результатов). 

Программное обеспечение основано на современной концепции разделения ядра системы 

и функционального наполнения системы: 

Ядро системы выполнено в виде классического графического интерфейса (например как в 

Petrel) с набором панелей для дерева элементов проекта, дерева процедур и графической 

панели, где располагаются графические окна для визуализация сейсмических разрезов, 

слайсов, карт, скважинных данных. В ядро входит сохранение и восстановление проекта. 

Основными элементами ядра является набор стандартных классов для описания объектов – 

поверхности, куба, точек, скважин с возможностью их чтения записи и легкого 

использования при написании функциональных модулей в виде плагинов.  

Функциональное наполнение системы – выполнено в виде плагинов (DLL библиотеки), 

включая модули ввода вывода с возможностью переноса этих функциональных модулей в 

другую систему (например в Petrel). 

 

Пакет IP_Seismic разрабатывается компанией - Общество с ограниченной 

ответственностью "Лаборатория Приезжева" официального резидента инновационного 

центра Сколково http://sk.ru/net/1121541/ 

Сайт компании https://www.ivanplab.ru 

 

  

2.  Требования к вычислительному оборудования 

 

http://sk.ru/net/1121541/
https://www.ivanplab.ru/


Минимальные и рекомендуемые требования к вычислительному 

оборудования для нормальной работы пакета IP_Seismic: 

• Процессор:  Используется многоядерный процессор не меннее 4 

ядер, рекомендуется максимальное количество ядер с 

максимальной частотой процессора, доступное на рынке. В 

пакете многие процедуры используют парралельные 

вычисления. 

• Память оперативная:  минимум 16 GB RAM / рекомендуется 32 

Gb RAM и более. 

• Графическая карта: любая, пока пакет не использует 

графические процессоры. 

• Диск:          рекомендуется твердотельный диск  SSD для 

обеспечения быстрого доступа к сейсмическим кубам большого 

размера. Размер кубов не ограничен и лимитируется только 

дисковым пространством. Не рекомендуется использование 

сетевых дисков, так как производительность системы будет 

падать. 

• Дисплей:  Рекомендуется использование нескольких дисплеев 

для лучшей визуализации результатов. 

 

 

3. Требования к системному программному 
обеспечению 

 

• Microsoft© Windows© Windows 10 64-bit or Windows Server 64-bit 

• Microsoft.NET Framework version 4.7 or above 

 

4. Инсталляция  

 

Для инсталляции необходимо распаковать архив Zip с пакетом в любую 

директорию (папку).  



В этой папке будет только один EXE файл – IP_Seis.exe, также там 

будут много DLL файлов и папка с документацией Help где находятся 

PDF файлы с инструкциями по эксплуатации. 

Что бы запустить систему нужно стартовать IP_Seis.exe. 

Лицензирование пакета сейчас только локальное (не сетевое) и 

привязано к локальному компьютеру (серверу).  

При первом старте программа покажет HOSTID (локальная 

информация CPU, disk, etc.) в сообщении об ошибке лицензирования: 

 

Значение  HOSTID (24 шестнадцатеричных цифры) необходимо 

послать по следующему адресу: ivanpriez@gmail.com 

Лицензионный файл с именем license.dat должен быть помешен в туже 

папку, где аходится IP_Seis.exe. 

 

5. Деинсталляция 
 

     Нужно только удалить папку с пакетом. 
 
 

6. Служба поддержки  
 

Заявку на поддержку необходимо послать по следующему адресу:  

ivanpriez@gmail.com  

or 

 priezzhev.i@gubkin.ru 

Также можно использовать WhatsApp or Telegram для поддержки 

(Иван Приезжев,  +7 916 1539416 ) 

Кроме этого можно запросит поддержку через сессию Zoom или 

Skype или MS Teams и др. 

 

Все инструкции по эксплуатации для модулей систему доступны в 

папке Help или через Help диалог в системе IP_Seismic. 
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